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SolarEdge Leistungsoptimierer

Modul Add-0n mit IndOP™ Technologie
P350I

LEISTUNGSOPTIMIERER

PV Leistungsoptimierung auf Modulebene

=~ Unabhéangige Optimierungstechnologie (Independent Optimization Technology, IndOP™) — erméglicht den
Leistungsoptimierern direkt mit jedem Wechselrichter zu arbeiten und ohne zusatzliche Schnittstellen auszukommen

= Bis zu 25 % mehr Energieertrag

=~ Reduziert alle Arten von Energieverlust durch Mismatch, von Herstellungstoleranzen bis hin zu Teilverschattungen
=~ Hochste Wirkungsgrade (99,5%)

= Schnelle Installation mit nur einer Schraube

= |deal fiir die Nachriistung bestehender Installationen
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SolarEdge Leistungsoptimierer
Modul Add-0n mit IndOP™ Technologie P350I

SolarEdge Leistungsoptimierer mit

SolarEdge Leistungsoptimierer mit SolarEdge Safety & Monitoring SolarEdge Leistungsoptimierer mit
SolarEdge Wechselrichter Interface und einem Nicht-SolarEdge einem Nicht-SolarEdge Wechselrichter

Wechselrichter

Uberspannungskategorie 1

b EAE LA (U T e L T E Leistungsoptimierer verbunden mit Leistungsoptimierer verbunden mit ei
VERBUNDEN MIT WECHSELRICHTER IM einem SolarEdge Wechselrichter nem Nicht-SolarEdge Wechselrichter®?
BETRIEB)

. Maximaler Ausgangsstrom IS 0 Adc
Maximale Ausgangsbetriebsspannung 60 Voc des PV-Moduls Vdc
AUSGANG IM STANDBY (LEISTUNGSOPTIMIERER VOM WECHSELRICHTER GETRENNT ODER WECHSELRICHTER AUS)
Sicherheitsausgangsspannung pro Leistungsoptimierer \ 1 \ 16 \ Vdc
ERFULLTE NORMEN

RN FCC Teil 15 Klasse B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 . .. .| ... ... ..

Sicherheit ... JEC62109-1 (Sicherheitsklasse Il), UL1741 L

ORI S A
Brandschutz

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN
Maximale Systemspannung

(M Modul-Nennleistung unter Standardtestbedingungen (STC). Modul mit bis zu +5% Leistungstoleranz.

EINPHASIGER DREIPHASIGER
PV-SYSTEMAUSLEGUNG SOLAREDGE SOLAREDGE VI\:II:CHHTS:?I;-QTiFrzGR‘E’
WECHSELRICHTER WECHSELRICHTER
. Minimale Stringlange (Leistungsoptimierer) | ] 8 16 Gemal | ..
. Maximale Stringlange (Leistungsoptimierer) | . . . 25 50 Auslegungsrichtlinien |
des Wechselrichters

Maximale Leistung pro String 5250 11250 & Datenblatt des W
e L PEModls

Parallele Strange unterschiedlicher Lange Ja Nein

Parallele Strange mit unterschiedlichen Ausrichtungen Ja Ja

@ Nur anwendbar, wenn entweder ein Steuerungs- und Uberwachungsgateway (SMI) installiert ist oder wenn SafeDC™ wihrend der Installation einmalig iiber den SolarEdge Key ausgeschaltet wird.
®) Falls eine SolarEdge Sicherheits- und Uberwachungsschnittstelle (SMI) installiert und ausgeschaltet ist.
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